	工程名称：庐江县中医院PCR实验室项目清单

	序号
	项    目   名   称
	单位
	工程量
	单  价
	合    价
	备注

	一、设备采购
	
	　

	1
	全新风净化空气处理机组AHU-01
	台
	1.00
	
	
	1.名称：全新风净化空气处理机组AHU-01                                                2.类型：直膨风冷式，热泵型
3.规格：送风量3300m3/h，制冷量33kw，风机2.5kw，电加热9.9kw，机外余压500Pa。
4.功能段要求：新风段、初效过滤段G4、中效过滤段F8、直接蒸发段、电加热段、送风机段                                                      5.包含室内机，室外机；内机用电量12.4kw，外机用电量13kw       6、有生产资格的专业厂家根据参数要求非标定制

	2
	排风机
	台
	1.00
	
	
	
1.规格：排风量3960m3/h，风机1.1kw

	二、墙、顶、门窗
	
	　

	1
	50mm厚金属岩棉夹芯彩钢板                 （岩棉手工板）墙面
	m2
	161.00 
	
	
	1.50mm厚防火保温钢板（岩棉）材料，双边加装钢带
2.钢板厚度为0.426mm，夹芯岩棉容重100kg/m3，表面喷塑
3.双面板材在现场用中字铝扣连，库板缝隙填充采用NP中性硅酮密封胶，钢板板面覆PVC保护膜
4.可调节式地龙骨：厚度≥1.0mm镀锌钢板冷轧成型，满足强度要求
5.阴阳角收口采用转角板
6.工程量按墙面垂直投影面积计算，转角板面积自行在报价中考虑  7.品牌：同心/同等品牌

	2
	50mm厚金属岩棉夹芯彩钢板                 （单玻镁岩棉手工板）顶面
	m2
	61.00 
	
	
	1.全螺牙吊筋，铝合金龙骨
2.天花采用50mm厚防火保温钢板（岩棉）材料，双边加装钢带
3.钢板厚度为0.426mm，夹芯岩棉容重100kg/m3，表面喷塑
4.四周镀锌钢龙骨厚度≥0.8mm；钢板折边有三角边与边框龙骨相扣嵌入，具有钢板与边框防脱落功能，耐火极限1小时                                                            5.品牌：同心/同等品牌

	3
	成品夹芯保温钢板门（50mm厚）
	m2
	17.01 
	
	
	1.门类型：成品夹芯保温钢板门
2.规格：900mm*2100mm单开门
3.使用铝材包边或与墙体同质或铝材做框架（材料厚度不低于3mm）
4.门上玻璃观察窗（5mm厚钢化玻璃）
5.包含执手锁、合页五金配件
6.详见节点大样，具体颜色样式由业主确认                                                                      7.品牌：聚龙/同等品牌

	4
	成品观察窗（固定）
	m2
	1.60 
	
	
	1.名称：50mm厚双层视窗
2.规格：2000mm*1000mm                              
3.框材质：铝材包边或与墙体同质或铝质框架（材料厚度≥1.2mm) 
4.玻璃品种、厚度:5+40+5mm中空厚钢化玻璃                        
5.自带除湿干燥功能                                                    6.品牌：聚龙/同等品牌

	5
	顶面检修口
	项
	1.00 
	
	
	人工现场施工

	三、铝型材料
	
	　

	1
	天棚吊筋(8mm)
	m2
	61.00
	
	
	钢制全螺纹

	2
	彩钢板吊顶连接件
	m2
	61.00
	
	
	GB，岩棉保温钢板辅料

	3
	墙面开孔
	只
	2.00
	
	
	1.开空调孔/新风孔/排风孔                                            2.人工现场开洞及修复
3.不分洞口大小及开孔处结构材料

	4
	铝合金喷塑龙骨（内圆）
	m
	348.00
	
	
	无锡龙新/同等品牌

	5
	塑料卡条
	m
	348.00
	
	
	无锡龙新/同等品牌

	6
	铝合金喷塑龙骨（外圆）
	m
	21.00
	
	
	无锡龙新/同等品牌

	7
	调节龙骨
	m
	66.00
	
	
	无锡龙新/同等品牌

	8
	铝合金烤漆槽铝(50mm)
	m
	180.00
	
	
	无锡龙新/同等品牌

	9
	铝合金烤漆中字铝(25mm)
	m
	150.00
	
	
	无锡龙新/同等品牌

	10
	铝合金烤漆角铝(25mm)
	m
	30.00
	
	
	无锡龙新/同等品牌

	11
	室内缝隙玻璃胶填充
	m
	196.00
	
	
	GB

	四、地面工程
	
	　

	1
	PVC地胶地板(2mm厚)
	m2
	61.00
	
	
	大巨龙/同等品牌                                          1.专用地面找平剂（自流平）                               
2.面层规格、颜色：2mm厚，20m(L)*2m(W)，颜色由业主确认
3.翻边PVC地板踢脚线

	五、电气工程
	
	　

	1
	配电控制箱
	套
	1.00
	
	
	1.名称：成套配电箱制作安装
2.含空气开关等全部元器件
3.安装方式：嵌墙暗装
4.箱体内部配置详见设计图纸                                             5.品牌：ABB电箱/同等品牌、施耐德空气开关/同等品牌

	2
	净化灯（48W不带应急）
	套
	7.00
	
	
	1.名称：LED净化平板灯（48W不带应急）                                   2.规格：1200mm*300mm，220V/48W                                                        3.安装方式：明装                                                  4.品牌：晨峰/同等品牌

	3
	净化灯（24W不带应急）
	套
	9.00
	
	
	1.名称：LED净化平板灯（24W不带应急）                                   2.规格：600mm*300mm，220V/48W                                                        3.安装方式：明装                                                  4.品牌：晨峰/同等品牌

	4
	净化灯应急灯装置
	套
	9.00
	
	
	1.名称：LED净化平板灯                                    2.规格：应急时间：≥30min                                                            3.安装方式：暗装                                                  4.品牌：晨峰/同等品牌

	5
	紫外线杀菌灯（20W）
	套
	14.00
	
	
	1.材质：不锈钢                                                2.品牌：晨峰/同等品牌

	6
	定时控制器（紫外灯控制开关）
	只
	1.00
	
	
	GB

	7
	单联单控开关
	只
	9.00
	
	
	松下/同等品牌

	8
	双联单控开关
	只
	0.00
	
	
	松下/同等品牌

	9
	单相五孔插座（220V/10A）
	个
	30.00
	
	
	松下/同等品牌，2+3孔安全型

	10
	86型PVC接线盒
	个
	79.00
	
	
	GB（PVC）

	11
	BV2.5mm2敷设
	100m
	6.00
	
	
	远东/同等品牌

	12
	BV4mm2敷设
	100m
	5.00
	
	
	远东/同等品牌

	13
	DN20-PVC电管敷设
	m
	300.00 
	
	
	GB（PVC）

	14
	DN20包塑软管
	m
	30.00 
	
	
	GB

	15
	RVV5*1.5mm2净化空调内外机连接信号线
	m
	20.00
	
	
	远东/同等品牌

	16
	RVV8*1.5mm2净化空调内外机连接信号线
	m
	20.00
	
	
	远东/同等品牌

	17
	空调内外机电缆(3*6+2*4mm²)                             
	m
	30.00
	
	
	远东/同等品牌

	18
	DN25-PVC电管敷设                          
	m
	30.00
	
	
	GB（PVC）

	六、暖通工程
	
	　

	1
	净化空调安装费
	台
	1.00
	
	
	含空调铜管和橡塑保温

	2
	处理箱全钢支架
	套
	1.00
	
	
	人工现场施工安装

	3
	净化通风管道制作及安装
	m2
	60.00
	
	
	1.材质：镀锌钢板
2.形状：矩形
3.接口形式：咬口                                                     4.绝热及保护层设计要求：采用B1级难燃橡胶塑料泡沫板材保温，保温厚度20mm，用橡塑专用胶胶贴，接缝处用专用胶带封贴
5.此项通风管道包括送风、回风管道

	七、净化材料
	
	　

	1
	按钮式电子传递窗
	套
	3
	
	
	全不锈钢，大峰/洁美/同等品牌

	2
	压差表
	套
	7.00 
	
	
	1.规格：正负60Pa，含安装盒                                 2.功能：洁净室压力梯度专用                                            3.品牌：迈科尔斯

	3
	高效送风口484
	套
	5.00 
	
	
	1.材质：镀锌钢板                                                    2.品牌：大峰/洁美/同等品牌

	4
	高效送风口320
	套
	4.00 
	
	
	1.材质：镀锌钢板                                                    2.品牌：大峰/洁美/同等品牌

	5
	回风格栅(开孔300*500H)
	套
	3.00 
	
	
	1.材质：铝合金                                            2.可开可调带过滤网                                                          3.品牌：大峰/洁美/同等品牌

	6
	新风防雨百叶（400*400）
	套
	2.00 
	
	
	1.材质：不锈钢                                            2.带防虫网                                                          3.品牌：大峰/洁美/同等品牌

	7
	手动调节阀（320*250mm)
	套
	13.00 
	
	
	1.材质：镀锌钢板
2.品牌：大峰/洁美/同等品牌

	8
	帆布软接口(20mm保温板保温）
	套
	13.00 
	
	
	人工现场施工安装

	9
	空调消音器
	套
	1.00 
	
	
	人工现场施工安装

	八、其它
	
	　

	1
	压力调节自动控制系统
	套
	1
	
	
	预估价

	2
	生物安全柜
	套
	1
	
	
	100%全外排

	3
	超净化工作台
	套
	1
	
	
	单人单面，垂直层流

	4
	实验家具部分
	项
	1
	
	
	钢木结构，实芯理化板台面

	5
	进排水系统
	项
	1
	
	
	　

	合计
	
	　

	企业综合管理费、规费、措施费等
	
	5%

	综合税金
	
	开具9%工程量类发票

	项目总概算：
	
	人民币


备注说明：1、此概算所用材料为中等材料，如选用高档材料则概算要上浮20%左右。

2、概算中未包含的内容有：原建筑拆除、进配电箱总电缆、所有消防设施的整改及备案、第三方检测。
